+8.25
+8.00 % +8.00
\“WHW”[
@ =T | [T
— 1 8 1
o
o
kel
c
()
=
® 9
< 3
» 2
€ G
0 Q o
) 503
3 2 225%
[t} 0= D
£ 5 5 < +4.00 +4.00
g 255 N N
- 14 O co 6. 6.
S 329
N L£c 3 4 4. 4
o o= <
S TG
® nTo
5 5. 5.
=
// Nooduitgang, naar
\. |buiten draaiend
\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -0.10 -0.10
S
<
: : VVoorgevel 1/100
g| & 8 8
sl o m @ m )
© © -
5% 55 nieuw te bouwen veestal MATERIALEN:
3 3 1. Golfplaten / zwart
@ @ 2. Lichtdoorlatende golfplaten
o o 3. Betonpanelen met baksteenmotief (licht genuanceerd rood)
s & NSy =\ " ="t Y - - - Y Y Yt - - - - - Yt Y- Y- -—="——————\\ Y ==t - - =t Y\ =t — — — - ————— =t —————\ [\ et - - -ttt ————— A o —————— =1t __. & -
c oS 4. Sectionaalpoort - bruin
h = .
S . 5. Stalen I-profiel +8.25
m. g m. +8.00 6. Hang- en afvoerbuizen pvc A4 +8.00
2 :.mv o E v \\FL// 7. Spaceboarding (hout) %
..m m _m =T s . 8. Houten beplanking klasse 1
3 5 T 9. Gegalvaniseerd hekwerk
[o)] % 10. Schrijnwerk pvc, bruin, dubbele beglazing
c
©
8 |8 o g ®
o [t % 3
8 o) 3
© o ©
N V N
+4.00 +4.00
+ -t - """ —"—"—"=—"— = $+=F-—"— === == —=—=——-—=-—— == = F-————=——==—==— - == - — ¥ — — 7z f - - ——— == — = ——— — — 7+ —— —— <=t -4l - T - — - = - - — = = == = — = i fF - = — = = — = — = = — = —0g_ == === = - — 0= - T = = — - — - - === = - — === — % — = 7+ -———— ——— —ff— == = = — = @+ - ———— J == === - —F - === - = - —— == — = — = — = — 6. 6.
o o
4 4. 4
b= h =
8 8
Q Q
o £ 2£
(= @ © o
S| 8 5§98
5 5 5. N 5
\\ Nooduitgang, naar
\\\\\\\\\\\\ buiten draaiend
-0.10 -0.10
S -
S ®
2 ]
AN (75]
~ ()
o
e 8 o
wn @
0'. V
3 c
3 <
: ®
©
& — S +8.25
p o +8.00 % +8.00
A S N N
c 2
r u
O 2
o
\\\\\\\\\\\\ -

E @ +4.00 T ] +4.00
~ B 4

1,00

— ke .. Hellingstal Mestgang <0ma\m\_.@m ng Mestgang Hellingstal L
m m Helling aanleggen volgens voorschriften aannemer H Helling aanleggen volgens H
.M S : N voorschriften aannemer 4|«
@ . S .
-2 ' AN '
o = +0.15
v 2 -0.10 200 D T I IR o -0.10
2o [—— JI———
e ] ]
T o= Kolomvoeten op draagkrachtige grond Kolomvoeten op draagkrachtige grond
75%
n c O
TE:
,
Snede FF' 1100
“““ nieuw te bouwen veestal
S
&
~
~
Q.
)
L] ” -
3
/ (7))
5
1
>
D S
S $
L] ” u
]
O <o
T o
b ]
e B e e S e S s A = S s o S e e S et i It e e R e I T S e It R it I--H- - C =
W W W W W W W — S 3
m I I I I I I I I I _ _ al.v
—— J._mw\ 4 n
4
2
g
©
H
Q
£
()
I
+8.00 +8.00
~ ~
1.
2. 2.
" . Limbur
PROVINCIE : g
- - ARRONDISSEMENT :
GEMEENTE / STAD :
STRAAT :
+4.00 +4.00
SECTIE :
5 7 5 i 5 5 5 5 5, 4
B B| B| B Bl Bl Bl Bl
f LTI [T [T (LI (LI (LI ] (LI (LTI
|| [ | | | || |
[] [] f f [] f
[ ] [ f f [ ] f
: . ” ” : ” DOSSIERNUMMER
[] [] f f [] f
[] [ [ [ [ ] [ BLAD 3/3 bouwaanvraag | | AANPASSINGEN
[] [] f f [] f
210 [ ] [ f f [ ] f 210
Gevelaanzichten vieesveestal 1/100
s . Grondplan / funderings- rioleringsplan 1/100
Zijgevel links 1100 Srede FF 0o
nieuw te bouwen veestal
+8.25
+8.00 N +8.00
Avans Avenn
1.
2. 2.
1 OPDRACHTGEVER
2. 2.
OPMERKINGEN !
Alle plannen en tekeningen blijven steeds eigendom van de ontwerper, ze mogen niet gepubliceerd worden,
+4.00 +4.00 noch aan derden overhandigd worden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de ontwerper.
N N De aannemer staat in voor de stabiliteitsstudie die hij laat opmaken door een in Belgie erkend ingenieur
6. * Alle bouwkundige constructies ( betonbalken, metaalprofielen, funderinszolen i.f.v. draagkracht
i 8 - 7 r 7 T ondergrond, enz. ) dienen uitgevoerd te worden volgens de stabiliteitsstudie van de ingenieur
Alle funderingen dienen uitgevoerd tot op vorstvrije diepte en tot op vaste, draagkrachtige bodem
met een minumale draagkracht cfr. stabiliteitsstudie van de ingenieur
Deze i.f.v. de stabiliteit berekende constructieonderdelen kunnen de opgegeven maatgeving beinvioeden.
o De uitvoerende aannemer zal in dit geval er steeds dienen van uit te gaan dat de aanpassing in ieder geval
——2 zal dienen opgevangen te worden binnen de opgegeven constructiesamenstellingen .
—— De op het plan opgegeven ruimteafmetingen mogen in geen enkel geval verkleind worden zonder een ARCHITECT
o — voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van bouwheer en architect . k/ﬂ >
—— De uitvoerende aannemer is verplicht voor aanvang der werken al de opgegeven maten te controleren . )
L Ingeval van fouten is hij verplicht de architect hiervan dadelijk op de hoogte te brengen . Braeken
T T . . .
- — Alle eventueel door de aannemer of bouwheer opgestelde uitvoeringsplannen dienen eerst voor akkoord Aari Ser
e voorgelegd te worden aan de architect. Agri 2€
—— De bouwheer en/of de aannemer zal de architect tijdig en schriftelijk verwittigen over de aanvangswerken specialisten land
-0.10 L 0.10 der bouwwerken
Z —— Z De bouwheer zal zijn bouwperceel aanduiden voor aanvang der uitpalingswerken.
De bouwheer zal dan eveneens samen met de aannemer de perceelsgrenzen,
de perceelsafmetingen en de bouwlijn controleren
W\“\-Qm —\m\ \\m O\\w N.m A\ﬂ QQ De aannemer en de bouwheer volgen de voorschriften van de bouwvergunning
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